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Série PERLE PC



Armoires Murales - Série PERLE PC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTE GRISE

® TEMPERATURE D’UTILISATION

MATERIAU
INDICE DE PROTECTION

® RESISTANCE AUX CHOCS

-40°C ... +80°C
Polycarbonate
IP 66

IK 10

ACCESSOIRES (en option, & commander séparément)

® COULEUR
® ACCESSOIRES STANDARDS
© CONFORMITES

RAL 7035
Vis de fixation

® Serrure de sécurité e Equerre de fixation (x 4)
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e Fixation murale en plastique (x 4)
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e Plaques de montage

e Porte d’'armoire

e Profilés d’angle

e Kit de montage sur poteau

e Jeu de rails DIN
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DIMENSIONS - Porte Grise
MODELE Hx Lx P (mm) POIDS (kg) MODELE HxLxP (mm) POIDS (kg)
BXPFAG300200150-P01 300 x 200 x 150 24 BXPFAG200300150-P01 200 x 300 x 150 24
BXPFAG400300150-PO1 400 x 300 x 150 42 BXPFAG300400150-PO1 300 x 400 x 150 4,2
BXPFAG400300210-P01 400 x 300 x 210 4.8 BXPFAG300400210-P01 300 x 400 x 210 4.8
BXPFAG500400210-P01 500 x 400 x 210 7.1 BXPFAG400500210-PO1 400 x 500 x 210 7.1
BXPFAG600400210-P01 600 x 400 x 210 84 BXPFAG400600210-PO1 400 x 600 x 210 8.4
BXPFAG700500300-PO1 700 x 500 x 300 14,4 BXPFAG500700300-P01 500 x 700 x 300 14,4
BXPFAG800600300-P01 800 x 600 x 300 18,9 BXPFAG600800300-PO1 600 x 800 x 300 18,9
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Armoires Murales - Série PERLE PC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTE TRANSPARENTE

® TEMPERATURE D’UTILISATION

MATERIAU
INDICE DE PROTECTION

® RESISTANCE AUX CHOCS

o

-40°C ... +80°C
Polycarbonate
IP 66

IK 10

ACCESSOIRES (en option, 3 commander séparément)

® COULEUR
® ACCESSOIRES STANDARDS
© CONFORMITES

RAL 7035
Vis de fixation
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® Serrure de sécurité e Equerre de fixation (x 4)
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e Fixation murale en plastique (x 4)
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e Plaque de montage

e Porte d’'armoire

e Profilés d’angle

e Kit de montage sur poteau

® Jeu de rails DIN
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DIMENSIONS - Porte Transparente
MODELE Hx Lx P (mm) POIDS (kg) MODELE H x L x P (mm) POIDS (kg)
BXPFAT300200150-P01 300 x 200 x 150 2,4 BXPFAT200300150-P01 200 x 300 x 150 2,4
BXPFAT400300150-P01 400 x 300 x 150 4,2 BXPFAT300400150-P01 300 x 400 x 150 4,2
BXPFAT400300210-P01 400 x 300 x 210 4.8 BXPFAT300400210-PO1 300 x 400 x 210 4.8
BXPFAT500400210-P01 500 x 400 x 210 7.1 BXPFAT400500210-P01 400 x 500 x 210 7.1
BXPFAT600400210-P01 600 x 400 x 210 8,4 BXPFAT400600210-P01 400 x 600 x 210 84
BXPFAT700500300-PO1 700 x 500 x 300 14,4 BXPFAT500700300-P01 500 x 700 x 300 14,4
BXPFAT800600300-P01 800 x 600 x 300 18,9 BXPFAT600800300-P01 600 x 800 x 300 18,9
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