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COUVERCLE ENCLIPSABLEBoîtiers de dérivation - Série HANSE-MBR

CaraCtéristiques teChniques

•  température d’utilisation -15°C … +60°C
•  matériaux ABS

Membrane: Caoutchouc
•  indice de protection IP 65
•  résistance aux chocs IK 06
•  couleur RAL 7035
•  accessoires standards Membranes coulées
•  conformités

      

aCCessOires (en option, à commander séparément)

•  Plaque de montage

•   Rail de montage

Les entrées de câbles à membrane 
sont fabriquées en caoutchouc 
synthétique. Elles ont été reliées 
au plastique du boîtier par co-
injection, ce qui assure un excellent 
degré de protection du boîtier.

DimensiOns - Couvercle enclipsable

Modele eXTeRIeUR
H x L x P (mm)

PoIds
(kg) Ø MeMbRane noMbRe de 

MeMbRanes

BXPMBR200 D65 x 40 0,06 23 4+2

BXPMBR210 D80 x 40 0,08 23 4+2

BXPMBR220 80 x 80 x 40 0,12 23 6+2

BXPMBR230 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10+2
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COUVERCLE à VISSER

CaraCtéristiques teChniques

•  température d’utilisation -15°C … +60°C
•  matériaux ABS

Membrane: Caoutchouc
•  indices de protection IP 65/67
•  résistance aux chocs IK 07
•  couleur RAL 7035
•  accessoires standards - Membranes coulées

- Vis de couvercle
•  conformités

      

DimensiOns - Couvercle à visser

Modele CoUleUR eXTeRIeUR
H x L x P (mm)

PoIds
(kg) Ø MeMbRane noMbRe de 

MeMbRanes

BXPMBR250 Gris 150 x 110 x 70 0,22 29 10

BXPMBR260 Gris 190 x 145 x 70 0,37 37 10

BXPMBR270 Gris 243 x 190 x 90 0,45 37 12

BXPMBR280 Gris 243 x 190 x 110 0,83 37 12

BXPMBR290 Gris 150 x 110 x 135 0,34 29 10

BXPMBR291 Transparent 150 x 110 x 135 0,34 29 10

BXPMBR300 Gris 190 x 145 x 135 0,47 37 10

BXPMBR301 Transparent 190 x 145 x 135 0,47 37 10

BXPMBR310 Gris 243 x 190 x 155 0,87 37 12

BXPMBR311 Transparent 243 x 190 x 155 0,87 37 12

BXPMBR240 Gris 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10+2

aCCessOires (en option, à commander séparément)

•  Plaque de montage

•   Rail de montage

Les entrées de câbles à membrane sont 
fabriquées en caoutchouc synthétique. 
Elles ont été reliées au plastique du 
boîtier par co-injection, ce qui assure un 
excellent degré de protection du boîtier.
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