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CUBIERTA DE PRENSACaja de conexiones de membrana - Series HANSE-MBR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•  temperatura de uso -15°C … +60°C
•  material ABS

Membrana: Goma
•  grado de protección IP 65
•  resistencia al impacto IK 06
•  color RAL 7035
•  accesorio estándar Membranas moldeadas
•  aprobación 

      

ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

•  Placa de fijación

•   Riel de fijación

Las entradas de cable de membrana 
están hechas de caucho sintético. 
Se han unido al plástico de la caja 
mediante moldeo por coinyección, 
lo que da como resultado una 
excelente protección para la caja.

DImENSIONES - Cubierta a presión

Modelo eXTeRIoR
L x A x A (mm)

PeSo
(kg) Ø MeMbRana

nÚMeRo
de

MeMbRanaS

BXPMBR200 D65 x 40 0,06 23 4+2

BXPMBR210 D80 x 40 0,08 23 4+2

BXPMBR220 80 x 80 x 40 0,12 23 6+2

BXPMBR230 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10+2
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CUBIERTA ATORNILLADACaja de conexiones de membrana - Series HANSE-MBR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•  temperatura de uso -15°C … +60°C
•  material ABS

Membrana: Goma
•  grado de protección IP 65/67
•  resistencia al impacto IK 07
•  color RAL 7035
•  accesorio estándar - Membranas fundidas

- Tornillos de cubierta
•  aprobación 

      

DImENSIONES - Cubierta atornillada

Modelo ColoR eXTeRIoR
L x A x A (mm)

PeSo
(kg) Ø MeMbRana nÚMeRo de

MeMbRanaS

BXPMBR250 Gris 150 x 110 x 70 0,22 29 10

BXPMBR260 Gris 190 x 145 x 70 0,37 37 10

BXPMBR270 Gris 243 x 190 x 90 0,45 37 12

BXPMBR280 Gris 243 x 190 x 110 0,83 37 12

BXPMBR290 Gris 150 x 110 x 135 0,34 29 10

BXPMBR291 Transparente 150 x 110 x 135 0,34 29 10

BXPMBR300 Gris 190 x 145 x 135 0,47 37 10

BXPMBR301 Transparente 190 x 145 x 135 0,47 37 10

BXPMBR310 Gris 243 x 190 x 155 0,87 37 12

BXPMBR311 Transparente 243 x 190 x 155 0,87 37 12

BXPMBR240 Gris 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10+2

Las entradas de cable de membrana están 
hechas de caucho sintético. Se han unido 
al plástico de la caja mediante moldeo por 
coinyección, lo que da como resultado una 
excelente protección para la caja.

ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

•  Placa de fijación

•   Riel de fijación
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