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Tecnología profesional de cerramientos
desde el norte de Alemania

BOXEXPERT tiene su sede en el corazón de Hamburgo 
y es su socio para armarios de primera calidad para casi 
cualquier aplicación. Nos hemos propuesto responder al 
100% a las necesidades de nuestros clientes y encontrar 
soluciones de sistema rápidas para ti.

Ofrecemos alta calidad a precios atractivos.
Nuestros productos pueden utilizarse en todos los 
sectores. Ya sea en la industria, la construcción, la 
química, el tráfico o las aplicaciones privadas, siempre 
estamos a su disposición. También estamos a su 
disposición para requisitos especiales y resolvemos 
casi todos los problemas en torno a la tecnología de 
armarios gracias a nuestros empleados técnicamente 
formados y competentes.

Tecnología de armarios innovadora, nuevos diseños 
de productos combinados con alta calidad y todas las 
homologaciones necesarias.

El cliente está siempre en el centro de nuestro 
pensamiento. Con nuestras innovadoras soluciones 
de carcasas, ofrecemos productos que se pueden 
procesar de forma rápida y sencilla y que también 
se pueden personalizar en un grado muy elevado. 
BOXEXPERT ofrece soluciones de alta calidad y amplios 
conocimientos técnicos, también para temas
especiales en torno a la tecnología de carcasas.

La gama de productos de BOXEXPERT impresiona por 
sus inteligentes innovaciones y está siempre un paso 
por delante del estado actual de la técnica.

TÜV NORD CERT
GmbH
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Dimensiones

Modelo EXTERIOR
L x A x A (mm)

INTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPBAL504530-A01 50 x 45 x 30 45 x 40 x 24 0,05
BXPBAL586434-A01 58 x 64 x 34 51 x 57 x 28 0,15
BXPBAL758057-A01 75 x 80 x 57 63 x 68 x 52 0,35
BXPBAL986434-A01 98 x 64 x 34 86 x 54 x 28 0,20
BXPBAL10010081-A01 100 x 100 x 81 92 x 92 x 69 0,65
BXPBAL12212081-A01 122 x 120 x 81 113 x 111 x 73 1,00
BXPBAL12212091-A01 122 x 120 x 91 113 x 111 x 83 1,00
BXPBAL1258057-A01 125 x 80 x 57 113 x 68 x 52 0,45
BXPBAL14014090-A01 140 x 140 x 90 131 x 131 x 85 1,35
BXPBAL1506434-A01 150 x 64 x 34 140 x 54 x 28 0,30
BXPBAL16010081-A01 160 x 100 x 81 152 x 92 x 69 0,85
BXPBAL16016091-A01 160 x 160 x 91 152 x 152 x 83 1,60
BXPBAL1758057-A01 175 x 80 x 57 163 x 68 x 51 0,60
BXPBAL180180100-A01 180 x 180 x 100 171 x 171 x 92 2,10
BXPBAL20014090-A01 200 x 140 x 90 186 x 126 x 82 1,60
BXPBAL22012081-A01 220 x 120 x 81 211 x 111 x 73 1,50
BXPBAL22012091-A01 220 x 120 x 91 204 x 104 x 82 1,65
BXPBAL230200113-A01 230 x 200 x 113 222 x 192 x 105 2,80
BXPBAL230200180-A01 230 x 200 x 180 222 x 192 x 170 4,05
BXPBAL2508057-A01 250 x 80 x 57 238 x 68 x 51 0,85
BXPBAL26016090-A01 260 x 160 x 90 250 x 152 x 82 2,30
BXPBAL280180100-A01 280 x 180 x 100 270 x 171 x 92 2,80
BXPBAL280230110-A01 280 x 230 x 110 271 x 221 x 102 3,35
BXPBAL330230111-A01 330 x 230 x 111 320 x 220 x 103 3,80
BXPBAL330230180-A01 330 x 230 x 180 320 x 220 x 170 5,60
BXPBAL36016090-A01 360 x 160 x 90 350 x 152 x 82 3,00
BXPBAL400310110-A01 400 x 310 x 110 390 x 300 x 102 7,10
BXPBAL400310180-A01 400 x 310 x 180 390 x 300 x 170 8,85
BXPBAL600310110-A01 600 x 310 x 110 588 x 298 x 102 9,35
BXPBAL600310180-A01 600 x 310 x 180 588 x 298 x 102 11,70

PROTECCIÓN IP

Gracias a las conexiones superpuestas 
y a la estanqueidad integral, las 
instalaciones están bien protegidas 
contra las influencias externas.

Según el modelo, la caja garantiza una 
protección de hasta IP68. 

series ALSTER
Caja de aluminio

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Soportes de fijación a pared Bisagras externas Placa de fijación Riel de fijación
TORNILLOS A TIERRA

El accesorio estándar de la serie Alster incluye 
tornillos a tierra para la correcta puesta a tierra 
contra descargas eléctricas. Por lo tanto, las cajas 
ofrecen una protección básica de EMC.

Para una protección EMC adicional, se pueden 
solicitar otros accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TEMPERATURA DE USO -40°C … +100°C

material
Aluminio
Sin halógenos,
resistente a rayos UV

GRADO DE PROTECCIÓN IP 66/67/68

RESISTENCIA AL IMPACTO IK 09

color RAL 7001

REVESTIMIENTO Revestimiento en polvo
incluye protección contra corrosión

ACCESORIO ESTÁNDAR - Tornillos de cubierta
- Tornillo de fijación

APROBACIÓN
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Dimensiones

GRIS PIZZARA GRIS CLARO EXTERIOR
L x A x A (mm)

INTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPBABS525035-E01 BXPBABS525035-E02 52 x 50 x 35 44 x 42 x 31 0,04
BXPBABS655035-E01 BXPBABS655035-E02 65 x 50 x 35 57 x 42 x 29 0,05
BXPBABS828055-E01 BXPBABS828055-E02 82 x 80 x 55 73 x 71 x 49 0,13
BXPBABS986436-E01 BXPBABS986436-E02 98 x 64 x 36 87 x 53 x 29 0,11
BXPBABS1208055-E01 BXPBABS1208055-E02 120 x 80 x 55 111 x 71 x 49 0,16
BXPBABS12212055-E01 BXPBABS12212055-E02 122 x 120 x 55 113 x 111 x 48 0,21
BXPBABS12212085-E01 BXPBABS12212085-E02 122 x 120 x 85 113 x 111 x 78 0,28
BXPBABS1608055-E01 BXPBABS1608055-E02 160 x 80 x 55 151 x 71 x 49 0,19
BXPBABS1608085-E01 BXPBABS1608085-E02 160 x 80 x 85 151 x 71 x 79 0,24
BXPBABS16012090-E01 BXPBABS16012090-E02 160 x 120 x 90 151 x 111 x 83 0,35
BXPBABS20012075-E01 BXPBABS20012075-E02 200 x 120 x 75 191 x 111 x 68 0,34
BXPBABS20015075-E01 BXPBABS20015075-E02 200 x 150 x 75 190 x 140 x 68 0,42
BXPBABS24016090-E01 BXPBABS24016090-E02 240 x 160 x 90 231 x 151 x 84 0,53

TORNILLOS AUTOFORMANTE

Para evitar la formación de virutas en el 
interior de la caja, que podrían afectar a 
los componentes electrónicos internos, 
la serie Elbe utiliza ABS como material, 
así como tornillos autoformables.

ASPECTO DE ALTA CALIDAD

Debido a su aspecto de alta calidad, la serie de 
cajas es especialmente adecuada para aplicaciones 
que son libremente accesibles para el operador.

Por ejemplo, se pueden instalar teclados de 
membrana o botones de mando y utilizar la caja 
como caja de mando, lo que mejora visualmente 
toda la aplicación.

series ELBE
Caja industr ial

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Soportes de fijación a pared Bisagras externas Placa de fijación Riel de fijación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Gris pizarra Gris claro

temperatura de uso -20°C / +65°C

material ABS
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 65

resistencia al impacto IK 07

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7015, gris pizarra RAL 7035, gris claro

accesorio estándar - Tornillos autorroscantes de cubierta
- Tornillos de fijación

aprobación
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Dimensiones

Cubierta gris Cubierta transparente EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

RESISTENCIA
AL IMPACTO

BXPSSR500 190 x 140 x 75 0,39 IK 07
BXPSSR510 240 x 190 x 90 0,62 IK 07
BXPSSR520 300 x 220 x 120 1,10 IK 06
BXPSSR530 380 x 300 x 120 1,53 IK 06
BXPSSR540 460 x 380 x 120 2,12 IK 06

BXPSSR501 190 x 140 x 75 0,39 IK 07
BXPSSR511 240 x 190 x 90 0,55 IK 07
BXPSSR521 300 x 220 x 120 1,15 IK 06
BXPSSR531 380 x 300 x 120 1,60 IK 06
BXPSSR541 460 x 380 x 120 2,23 IK 06

series HANSE-SSR
Caja industr ial

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Conjunto de fijación a pared Placa de fijación Riel de fijación

TORNILLOS DE APERTURA

Las cajas Hanse-SSR se caracterizan por los 
tornillos de bisagra como fijación de cubierta.

Un paso intermedio al aflojar los tornillos de 
la tapa ofrece la posibilidad de utilizar la tapa 
como una puerta. Esto facilita enormemente los 
trabajos ocasionales en las instalaciones.

CUBIERTA TRANSPARENTE O GRIS

Las cajas Hanse-SSR están disponibles 
con una tapa gris o transparente con las 
mismas dimensiones.

Esto significa que el usuario no está 
limitado a un solo color de cubierta 
debido al tamaño de caja, sino que tiene 
la máxima flexibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cubierta gris Cubierta transparente

temperatura de uso -15°C … +60°C

material ABS Base: ABS
Cubierta: Policarbonato

grado de protección IP 66

resistencia al impacto IK 06/07

color RAL 7035

accesorio estándar Tornillos de cubierta de bisagra

aprobación
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Dimensiones

Cubierta gris EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

Cubierta transparente EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPGLT600 100 x 100 x 50 0,12
BXPGLT610 100 x 100 x 70 0,18
BXPGLT620 110 x 80 x 60 0,10
BXPGLT630 123 x 75 x 51 0,13
BXPGLT640 150 x 110 x 70 0,21 BXPGLT641 150 x 110 x 70 0,25
BXPGLT650 190 x 145 x 70 0,25 BXPGLT651 190 x 145 x 70 0,45
BXPGLT660 240 x 180 x 100 0,60
BXPGLT670 243 x 190 x 90 0,45 BXPGLT671 243 x 190 x 95 0,45
BXPGLT680 243 x 190 x 110 0,60 BXPGLT681 243 x 190 x 110 0,60
BXPGLT700 150 x 110 x 135 0,32 BXPGLT701 150 x 110 x 135 0,32
BXPGLT710 190 x 145 x 135 0,44 BXPGLT711 190 x 145 x 135 0,44
BXPGLT720 243 x 190 x 170 0,83 BXPGLT721 243 x 190 x 170 0,83
BXPGLT730 243 x 190 x 155 0,73 BXPGLT731 243 x 190 x 155 0,73

series HANSE-GLT
Caja industr ial

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Las cajas de la serie Hanse-GLT 
están disponibles con tapas grises 
y transparentes, así como con tapas 
planas y altas.

Esta variación de tapas con la misma 
superficie de base proporciona un alto 
grado de flexibilidad..

ACCESORIOS

Los accesorios opcionales de la 
serie Hanse-GLT son múltiples. 
Por ejemplo, los accesorios 
pueden fijarse mediante una placa 
de fijación o un riel de fijación.

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Placa de fijación Riel de fijación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cubierta gris Cubierta transparente

temperatura de uso -15°C … +60°C

material ABS Base: ABS
Cubierta: Policarbonato

grado de protección IP 65

resistencia al impacto IK 07/08

color RAL 7035

accesorio estándar Tornillos de cubierta

aprobación
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Dimensiones

POLICARBONATO
EXTERIOR

L x A x A (mm)
Cubierta gris Cubierta transparente

Superficie plana Con knock-outs métricos Superficie plana Con knock-outs métricos

95 x 65 x 60 BXPFPCG956560-S01 BXPFPCG956560-S02
110 x 110 x 65 BXPFPCG11011065-S01 BXPFPCG11011065-S02
130 x 95 x 65 BXPFPCG13013075-S01 BXPFPCG13013075-S02
130 x 130 x 75 BXPFPCG18712290-S01 BXPFPCG18712290-S02
187 x 122 x 90 BXPFPCG18712290-S01 BXPFPCG18712290-S02 BXPFPCT18712290-S01 BXPFPCT12290-S01
201 x 163 x 98 BXPFPCG20116398-S01 BXPFPCG20116398-S02 BXPFPCT20116398-S01 BXPFPCT16398-S01
240 x 191 x 107 BXPFPCG240191107-S01 BXPFPCT240191107-S01
289 x 239 x 107 BXPFPCG289239107-S01 BXPFPCT289239107-S01
344 x 289 x 117 BXPFPCG344289117-S01 BXPFPCT344289117-S01

EXTERIOR
L x A x A (mm)

ABS, Cubierta gris
Superficie plana Con knock-outs métricos

95 x 65 x 60 BXPFABSG956560-S01 BXPFABSG956560-S02
110 x 110 x 65 BXPFABSG11011065-S01 BXPFABSG11011065-S02
130 x 95 x 65 BXPFABSG1309565-S01 BXPFABSG1309565-S02
130 x 130 x 75 BXPFABSG13013075-S01 BXPFABSG13013075-S02
187 x 122 x 90 BXPFABSG18712290-S01 BXPFABSG18712290-S02
187 x 122 x 130 BXPFABSG187122130-S01 BXPFABSG187122130-S02
201 x 163 x 98 BXPFABSG20116398-S01 BXPFABSG20116398-S02
201 x 163 x 138 BXPFABSG201163138-S01 BXPFABSG201163138-S02
240 x 191 x 107 BXPFABSG240191107-S01
240 x 191 x 147 BXPFABSG240191147-S01
289 x 239 x 107 BXPFABSG289239107-S01
289 x 239 x 147 BXPFABSG289239147-S01
344 x 289 x 117 BXPFABSG344289117-S01
344 x 289 x 157 BXPFABSG344289157-S01

series ST. PAULI
Caja industr ial

ACCESORIOS
(opcional ,  pedir por separado)

Conjunto de bisagras enchufables

Placa de fijación

Riel de fijación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cubierta gris Cubierta transparente

temperatura de uso -40°C … +60°C

material ABS / Policarbonato
Sin halógenos, resistente a los rayos UV

grado de protección IP 65

resistencia al impacto IK 07

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar Tornillos de plástico cautivos

aprobación
      

GRIS VS. CUBIERTA TRANSPARENTE

La serie St. Pauli incluye armarios con cubierta 
gris o transparente. De este modo, el usuario 
puede decidir si los componentes incorporados 
deben ser visibles u ocultos.

KNOCK-OUTS EN LA BASE DE LA CAJA

Las bases de los armarios de la serie St. Pauli 
están disponibles con una pared lateral lisa o con 
perforaciones métricas.Los Knock-outs permiten 
una entrada de cables rápida y flexible.

http://www.boxexpert.de
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series MICHEL
Caja industr ial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cubierta gris Cubierta transparente

temperatura de uso -40°C … +80°C

material Policarbonato
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 66/67

resistencia al impacto IK 08

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar Tornillos de fijación

aprobación
      

CUBIERTA DE CAJA FLEXIBLE

La cubierta del armario ofrece un 
concepto de altura flexible. Así, se 
puede conseguir flexibilidad en la 
altura de la caja con la misma base. 
Además, se puede elegir entre una 
cubierta gris y una transparente.

KNOCK-OUTS MÉTRICOS

Los knock-outs métricos en la parte inferior de 
la caja ofrecen la posibilidad de una entrada de 
cables rápida y sin complicaciones.

Para una mayor flexibilidad, también se puede 
elegir una pared lisa de la caja.

Dimensiones

EXTERIOR
L x A x A (mm)

MOQ Cubierta gris Cubierta transparente
Superficie plana Con knock-outs métricos Superficie plana Con knock-outs métricos

100 x 100 x 35 8 BXPFPCG10010035-M02 BXPFPCT10010035-M02
100 x 100 x 50 8 BXPFPCG10010050-M02 BXPFPCT10010050-M02
100 x 100 x 60 8 BXPFPCG10010060-M02 BXPFPCG10010060-M01
100 x 100 x 75 8 BXPFPCG10010075-M02 BXPFPCG10010075-M01
130 x 80 x 35 8 BXPFPCG1308035-M02 BXPFPCT1308035-M02
130 x 80 x 50 8 BXPFPCG1308050-M02 BXPFPCT1308050-M02
130 x 80 x 60 8 BXPFPCG1308060-M02 BXPFPCG1308060-M01 BXPFPCT1308060-M02
130 x 80 x 75 8 BXPFPCG1308075-M02 BXPFPCG1308075-M01 BXPFPCT1308075-M02 BXPFPCT1308075-M01
130 x 80 x 100 8 BXPFPCG13080100-M02 BXPFPCG13080100-M01* BXPFPCT13080100-M01*

130 x 80 x 125 8 BXPFPCG13080125-M02 BXPFPCG13080125-M01 BXPFPCT13080125-M01*

130 x 130 x 35 8 BXPFPCG13013035-M02 BXPFPCT13013035-M02
130 x 130 x 50 8 BXPFPCG13013050-M02
130 x 130 x 60 8 BXPFPCG13013060-M02 BXPFPCG13013060-M01 BXPFPCT13013060-M02 BXPFPCT13013060-M01
130 x 130 x 75 8 BXPFPCG13013075-M02 BXPFPCG13013075-M01 BXPFPCT13013075-M02 BXPFPCT13013075-M01
130 x 130 x 100 8 BXPFPCG130130100-M02 BXPFPCG130130100-M01* BXPFPCT130130100-M02 BXPFPCT130130100-M01*

130 x 130 x 125 8 BXPFPCG130130125-M02 BXPFPCG130130125-M01 BXPFPCT130130125-M02 BXPFPCT130130125-M01*

(*) MOQ = 1

http://www.boxexpert.de
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series MICHEL
Caja industr ial

Dimensiones

EXTERIOR
L x A x A (mm)

MOQ Cubierta gris Cubierta transparente
Superficie plana Con knock-outs métricos Superficie plana Con knock-outs métricos

180 x 130 x 35 4 BXPFPCG18013035-M02 BXPFPCT18013035-M02
180 x 130 x 50 4 BXPFPCG18013050-M02 BXPFPCT18013050-M02
180 x 130 x 60 4 BXPFPCG18013060-M02 BXPFPCG18013060-M01 BXPFPCT18013060-M02 BXPFPCT18013060-M01
180 x 130 x 75 4 BXPFPCG18013075-M02 BXPFPCG18013075-M01 BXPFPCT18013075-M02 BXPFPCT18013075-M01
180 x 130 x 85 4 BXPFPCG18013085-M02 BXPFPCG18013085-M01
180 x 130 x 100 4 BXPFPCG180130100-M02 BXPFPCG180130100-M01* BXPFPCT180130100-M02 BXPFPCT180130100-M01*

180 x 130 x 125 4 BXPFPCG180130125-M02 BXPFPCG180130125-M01 BXPFPCT180130125-M01
180 x 130 x 150 4 BXPFPCG180130150-M02 BXPFPCG180130150-M01 BXPFPCT180130150-M02 BXPFPCT180130150-M01
180 x 180 x 60 4 BXPFPCG18018060-M02 BXPFPCG18018060-M01 BXPFPCT18018060-M02
180 x 180 x 75 4 BXPFPCG18018075-M02 BXPFPCG18018075-M01 BXPFPCT18018075-M02 BXPFPCT18018075-M01
180 x 180 x 100 4 BXPFPCG180180100-M02 BXPFPCG180180100-M01* BXPFPCT180180100-M01*

180 x 180 x 125 4 BXPFPCG180180125-M02 BXPFPCG180180125-M01 BXPFPCT180180125-M01
180 x 180 x 150 4 BXPFPCG180180150-M02 BXPFPCG180180150-M01 BXPFPCT180180150-M02 BXPFPCT180180150-M01
255 x 180 x 63 4 BXPFPCG25518063-M02 BXPFPCG25518063-M01 BXPFPCT25518063-M02 BXPFPCT25518063-M01
255 x 180 x 75 4 BXPFPCG25518075-M02 BXPFPCG25518075-M01 BXPFPCT25518075-M02 BXPFPCT25518075-M01
255 x 180 x 88 4 BXPFPCG25518088-M02 BXPFPCT25518088-M02
255 x 180 x 100 4 BXPFPCG255180100-M02 BXPFPCG255180100-M01* BXPFPCT255180100-M02 BXPFPCT255180100-M01*

255 x 180 x 125 4 BXPFPCG255180125-M02 BXPFPCG255180125-M01 BXPFPCT255180125-M02 BXPFPCT255180125-M01
255 x 180 x 150 4 BXPFPCG255180150-M02 BXPFPCG255180150-M01* BXPFPCT255180150-M02 BXPFPCT255180150-M01*

255 x 180 x 175 4 BXPFPCG255180175-M02 BXPFPCG255180175-M01 BXPFPCT255180175-M02 BXPFPCT255180175-M01
360 x 255 x 152 2 BXPFPCG360255152-M02 BXPFPCT360255152-M02

(*) MOQ = 1

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

TORNILLOS DE CUBIERTA Cubierta SUBPARTE MOQ
Gris Negro

BXPFMBSLL BXPFMBSBLL 10/13 mm 25 mm 40
BXPFMBSLH BXPFMBSBLH 10/13 mm 50 - 125 mm 40
BXPFMBSHL BXPFMBSBHL 25 - 100 mm 25 mm 40
BXPFMBSHH BXPFMBSBHH 25 - 100 mm 50 - 125 mm 40

PLACA DE FIJACIÓN DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADA

Dimensiones
L x A x A (mm)

MOQ Rielles de fijacións Dimensiones
L x A  (mm)

MOQ

BXPFMIV95 66 x 80 x 1,5 8 BXPFMIV5 35 x 50 8
BXPFMIV100 98 x 48 x 1,5 8 BXPFB-3 35 x 80 8
BXPFMIV125 98 x 98 x 1,5 8 BXPFMIV10 35 x 100 8
BXPFMIV150 148 x 98 x 1,5 4 BXPFMIV15 35 x 150 4
BXPFMIV175 148 x 148 x 1,5 4 BXPFMIV20 35 x 225 4
BXPFMIV200 223 x 148 x 1,5 4 BXPFMIV30 35 x 329 2
BXPFMIV300 330 x 225 x 1,5 2 BXPFMIN8 15 x 80 8

Otros ACCESORIOS Descripción: MODELo MOQ

Cabezales para tornillos de cubierta, negros BXPFMBS14552B 40
Cabezales para tornillos de cubierta, gris BXPFMB14552 1000
Cabezales para tornillos de cubierta, negros BXPFMB14552B 1000

Conjunto de tapones de sellado, negro BXPFDPS14553B 40
Tapones de sellado, gris BXPFDP14553 1000
Tapones de sellado, negros BXPFDP14553B 1000

Tapón ciego, gris BXPFMB14560 1000
Tapón ciego, negro BXPFMB14560B 1000

Conjunto de soportes de pared (2 uds.) BXPFFPS10674 12
Conjunto de bisagras gris (2 uds.) BXPFTHA 24
Conjunto de bisagras negro (2 uds.) BXPFTHBA 24
Tornillos de fijación para fondos en L BXPFMRZN2.9x6.5 1000

http://www.boxexpert.de
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series HANSE-KPL
Caja de conexión de terminales

Dimensiones

SIN TERMINAL CON terminal EXTERIOR
L x A x A (mm)

INTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPKABS888853-H01 88 x 88 x 53 80 x 80 x 36 0,13
BXPKABS989861-H01 98 x 98 x 61 90 x 90 x 53 0,16
BXPKABS11913970-H01 119 x 139 x 70 110 x 130 x 61 0,28
BXPKABS12516782-H01 125 x 167 x 82 118 x 159 x 72 0,36
BXPKABS16020098-H01 160 x 200 x 98 152 x 190 x 86 0,55

BXPKABS888853-H02 88 x 88 x 53 80 x 80 x 36 0,15
BXPKABS989861-H02 98 x 98 x 61 90 x 90 x 53 0,18
BXPKABS11913970-H02 119 x 139 x 70 110 x 130 x 61 0,33
BXPKABS12516782-H02 125 x 167 x 82 118 x 159 x 72 0,51
BXPKABS16020098-H02 160 x 200 x 98 152 x 190 x 86 0,75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sin terminal Con terminal

temperatura de uso -25°C … +40°C

material ABS
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 66 (IP 55 sin tapón de sellado)

resistencia al impacto IK 07

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar
- Tornillos de fijación (acero inoxidable V2A)
- Tapones de sellado
- Membrana de sellado

- Terminal de conexión
- Tornillos de fijación (acero inoxidable V2A)
- Tapones de cierres
- Membrana de sellado

aprobación
      

TERMINALES

Las cajas de la serie Hanse-KPL están 
disponibles opcionalmente con un 
terminal de conexión premontado.

Esto garantiza una instalación rápida.

DiaFragmA DE SELLADO

Los orificios métricos y las membranas 
de sellado suministradas permiten la 
entrada de cables sin complicaciones y 
sin herramientas adicionales. Además, el 
grado de protección IP66 no se ve afectado 
negativamente.

http://www.boxexpert.de
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series HANSE-SNS
Caja de conexión de cables

PEZÓN DE PASO

La boquilla escalonada de PVC integrada 
permite la entrada rápida de cables de 
diferentes secciones.

El material de la boquilla de paso envuelve el 
revestimiento del cable y evita una influencia 
negativa en la clase de protección.

CIERRE DE TAPA

Las cajas Hanse-SNS están disponibles 
como caja de empalme clásica con tapa 
prensada hasta 80x80mm, a partir de un 
tamaño de 100x100mm éstas tienen una 
tapa con una cubierta atornillada.

Dimensiones

CUBIERTA A PRESIÓN EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

ENTRADA DE CABLE DE
GOMA ESCALONADA

NÚMERO DE
PEZONES

BXPSNS000 D65 x 35 0,06 4 - 20 4
BXPSNS010 D80 x 40 0,08 4 - 20 4
BXPSNS020 80 x 80 x 40 0,12 4 - 20 6

CUBIERTA ATORNILLADA EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

ENTRADA DE CABLE DE
GOMA ESCALONADA

NÚMERO DE
PEZONES

BXPSNS040 100 x 100 x 50 0,13 4 - 25 6
BXPSNS050 100 x 100 x 70 0,16 4 - 25 6
BXPSNS060 123 x 75 x 51 0,10 4 - 25 6
BXPSNS070 150 x 110 x 70 0,24 4 - 25 10
BXPSNS080 190 x 145 x 72 0,24 14 - 32 10
BXPSNS090 243 x 190 x 95 0,42 14 - 32 12
BXPSNS100 243 x 190 x 110 0,45 14 - 32 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cubierta a presión Cubierta atornillada

temperatura de uso -15°C … +60°C

material ABS, boquilla escalonada PVC
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 44 IP 65

resistencia al impacto IK 07 IK 07/08

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar - Tornillo de cubierta

aprobación
      

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Placa de fijación Riel de fijación
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series HANSE-SNL
Caja de conexión de cables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
temperatura de uso -15°C … +60°C

material

ABS
Tetones escalonados: PVC

Tornillos con bisagra: Poliamida
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 55

resistencia al impacto IK 06

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar Tornillos de cubierta de bisagra

aprobación
      

Dimensiones

modelO EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

ENTRADA DE CABLE DE
GOMA ESCALONADA

NÚMERO DE
PEZONES

BXPSNL400 190 x 140 x 70 0,45 14 - 32 10
BXPSNL410 240 x 190 x 90 0,75 14 - 32 12
BXPSNL420 300 x 220 x 120 1,15 14 - 32 12
BXPSNL430 380 x 300 x 120 1,60 14 - 32 14
BXPSNL440 460 x 380 x 120 2,30 14 - 32 16

ENTRADA DE CABLE ESCALONADA

La boquilla escalonada de PVC integrada 
permite la entrada rápida de cables de 
diferentes secciones.

El material de la boquilla de paso envuelve el 
revestimiento del cable y evita una influencia 
negativa en la clase de protección.

TORNILLOS DE CUBIERTA DE BISAGRAS

Las cajas Hanse-SNL se caracterizan por 
los tornillos de las bisagras como fijación de 
cubiertas.

Un paso intermedio al aflojar los tornillos de 
la tapa ofrece la posibilidad de utilizar la tapa 
como una puerta. Esto facilita enormemente 
los trabajos ocasionales en las instalaciones.

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Conjunto de fijación a pared Placa de fijación Riel de fijación
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series HANSE-MBR
Caja de conexiones de membrana

ENTRADAS DE MEMBRANA

Las entradas de membrana están hechas 
de caucho sintético. Se han unido al 
plástico de la caja mediante un proceso de 
coinyección, lo que da como resultado un 
excelente índice de protección de la caja.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Las cajas Hanse-MBR están disponibles 
en varios diseños. Ya sea con cubierta 
atornillada o prensada, cubierta gris o 
transparente, diseño plano o alto.

La serie Hanse-MBR ofrece al usuario la 
máxima flexibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cubierta a presión Cubierta atornillada

temperatura de uso -15°C … +60°C

material ABS, Membrana: Goma
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 65 IP 65/67

resistencia al impacto IK 06 IK 07

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar Membranas fundidas - Membranas fundidas
- Tornillos de cubierta

aprobación
      

ACCESORIOS Placa de fijación Riel de fijación

(opcional ,  pedir por separado)

Dimensiones

Cubierta a presión EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

Ø membranAS NÚMERO DE
MEMBRANAS

BXPMBR200 D65 x 40 0,06 23 4 + 2
BXPMBR210 D80 x 40 0,08 23 4 + 2
BXPMBR220 80 x 80 x 40 0,12 23 6 + 2
BXPMBR230 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10 + 2

Cubierta atornillada EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

Ø membranAS NÚMERO DE
MEMBRANAS

BXPMBR250 150 x 110 x 70 0,22 29 10
BXPMBR260 190 x 145 x 70 0,37 37 10
BXPMBR270 243 x 190 x 90 0,45 37 12
BXPMBR280 243 x 190 x 110 0,83 37 12
BXPMBR290 150 x 110 x 135 0,34 29 10
BXPMBR291 150 x 110 x 135 0,34 29 10
BXPMBR300 190 x 145 x 135 0,47 37 10
BXPMBR301 190 x 145 x 135 0,47 37 10
BXPMBR310 243 x 190 x 155 0,87 37 12
BXPMBR311 243 x 190 x 155 0,87 37 12
BXPMBR240 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10 + 2

http://www.boxexpert.de
http://www.boxexpert.de


26 27www.boxexpert .dewww.boxexpert .de

series FLEET
Armario de pared

CIERRE DE PUERTA

Cada armario de la serie Fleet se suministra de serie 
con un pestillo de puerta y la correspondiente llave 
de plástico de doble paletón.

Opcionalmente, el pestillo estándar puede 
sustituirse por una cerradura de seguridad.

SOPORTES DE FIJACIÓN A PARED

La caja Fleet se suministra con 4 soportes 
de fijación a pared, incluidos los tornillos, 
que pueden fijarse en la parte trasera de 
la caja.

Pueden fijarse sin afectar negativamente a 
la clase de protección de la caja.

Dimensiones

*a pedido: negro (RAL 9005)

PUERTA GRIS PUERTA TRANSPARENTE EXTERIOR
L x A x A (mm)

INTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPPABSG200300130-F01 BXPPABST200300130-F01 300 x 200 x 130 250 x 143 x 119 1,7
BXPPABSG250350150-F01 BXPPABST250350150-F01 350 x 250 x 150 300 x 195 x 139 2,2
BXPPABSG300400170-F01 BXPPABST300400170-F01 400 x 300 x 170 352 x 245 x 159 3,0
BXPPABSG300400220-F01 BXPPABST300400220-F01 400 x 300 x 220 348 x 241 x 209 3,4
BXPPABSG350500190-F01 BXPPABST350500190-F01 500 x 350 x 190 448 x 291 x 179 4,3
BXPPABSG400500175-F01 BXPPABST400500175-F01 500 x 400 x 175 451 x 344 x 151 4,3
BXPPABSG400500240-F01 BXPPABST400500240-F01 500 x 400 x 240 447 x 340 x 229 5,6
BXPPABSG400600200-F01 BXPPABST400600200-F01 600 x 400 x 200 538 x 350 x 189 6,0
BXPPABSG500700250-F01 BXPPABST500700250-F01 700 x 500 x 250 650 x 443 x 239 10,1
BXPPABSG600800260-F01 BXPPABST600800260-F01 800 x 600 x 260 732 x 550 x 250 13,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Puerta gris Puerta transparente

temperatura de uso -35°C … +65°C

material ABS
Sin halógenos, resistente a rayos UV

ABS, Puerta: Policarbonato
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 65

resistencia al impacto IK 08

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035 RAL 7035, puerta transparente

accesorio estándar

-  Placa de fijación (chapa de acero, galvanizada)
-  4 soportes de fijación a pared
-  Llave de bloqueo triangular
-  Tornillos de fijación

aprobación
      

ACCESORIOS Cerradura de seguridad Plástico progresivo

(opcional ,  pedir por separado)
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series PERLE-PC
Armario de pared

PARTE INFERIOR DE DOBLE PARED

Para proteger los componentes electrónicos contra 
impactos intencionados (por ejemplo, vandalismo) 
e inconscientes (por ejemplo, granizo), la caja de 
Perle-PC tiene una robusta base de doble pared.

Esto proporciona a la caja una resistencia al 
impacto de IK10 y una protección óptima contra las 
influencias mecánicas externas.

OPCIONES DE FIJACIÓN

Además de la placa de fijación galvanizada 
suministrada, la serie de armarios Perle-
PC también dispone de cúpulas de fijación 
en la puerta, lo que ofrece al usuario varias 
opciones para el montaje de componentes

Dimensiones

PUERTA GRIS PUERTA TRANSPARENTE EXTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPFAG300200150-P01 BXPFAT300200150-P01 300 x 200 x 150 2,4
BXPFAG400300150-P01 BXPFAT400300150-P01 400 x 300 x 150 4,2
BXPFAG400300210-P01 BXPFAT400300210-P01 400 x 300 x 210 4,8
BXPFAG500400210-P01 BXPFAT500400210-P01 500 x 400 x 210 7,1
BXPFAG600400210-P01 BXPFAT600400210-P01 600 x 400 x 210 8,4
BXPFAG700500300-P01 BXPFAT700500300-P01 700 x 500 x 300 14,4
BXPFAG800600300-P01 BXPFAT800600300-P01 800 x 600 x 300 18,9
BXPFAG200300150-P01 BXPFAT200300150-P01 200 x 300 x 150 2,4
BXPFAG300400150-P01 BXPFAT300400150-P01 300 x 400 x 150 4,2
BXPFAG300400210-P01 BXPFAT300400210-P01 300 x 400 x 210 4,8
BXPFAG400500210-P01 BXPFAT400500210-P01 400 x 500 x 210 7,1
BXPFAG400600210-P01 BXPFAT400600210-P01 400 x 600 x 210 8,4
BXPFAG500700300-P01 BXPFAT500700300-P01 500 x 700 x 300 14,4
BXPFAG600800300-P01 BXPFAT600800300-P01 600 x 800 x 300 18,9

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Cerradura de seguridad Soporte de pared (x4) Soporte de pared de 
plástico (x4)

Conjunto de raíles din Conjunto de fijación de postes 
de acero

Puerta de casa Placa de fijación Perfil de esquina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Puerta gris Puerta transparente

temperatura de uso -40°C … +80°C

material Policarbonato
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 66

resistencia al impacto IK 10

inflamabilidad UL 94 5VA

color RAL 7035

accesorio estándar Tornillos de fijación

aprobación
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series TREVA
Armario de pared

ARMARIO DE CONEXIONES SÓLIDO
DE CHAPA LAMINADA EN FRÍO

El armario de conexiones de la serie Treva está 
fabricado con acero laminado de 1,2 mm de 
grosor. Gracias al revestimiento de poliéster 
endurecido de 80 - 120μm, el armario ofrece una 
protección óptima contra los rayos UV y está 
protegido contra la corrosión.

PLACA DE BRIDA DE CABLE
CON JUNTA ESPUMA

Los accesorios suministrados incluyen 
una placa de brida para cables que 
permite una fijación flexible del cableado.

La junta espumada también garantiza el 
mantenimiento del grado de protección 
definido.

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Cerradura de seguridad Puerta interior Interbloqueo de puerta Soportes de fijación a pared Cubierta para lluvia

Placa de fijación perforada Placa de fijación galvanizada Marco modular Fijación del mástil Base de fijación

Dimensiones

ModelO EXTERIOR
L x A x A (mm)

Placa de 
fijación

PESO
(kg)

ModelO EXTERIOR
L x A x A (mm)

Placa de 
fijación

PESO
(kg)

BXPIMB252015-T01 250 x 200 x 150 220 x 150 3,5 BXPIMB505030-T01 500 x 500 x 300 470 x 450 15,6
BXPIMB252515-T01 250 x 250 x 150 220 x 200 4,1 BXPIMB507020-T01 500 x 700 x 200 470 x 650 21,5
BXPIMB302015-T01 300 x 200 x 150 270 x 150 3,9 BXPIMB604015-T01 600 x 400 x 150 570 x 350 12,3
BXPIMB302515-T01 300 x 250 x 150 270 x 200 4,6 BXPIMB604020-T01 600 x 400 x 200 570 x 350 13,7
BXPIMB302520-T01 300 x 250 x 200 270 x 200 5,5 BXPIMB604025-T01 600 x 400 x 250 570 x 350 14,3
BXPIMB303015-T01 300 x 300 x 150 270 x 250 5,4 BXPIMB604030-T01 600 x 400 x 300 570 x 350 15,4
BXPIMB303020-T01 300 x 300 x 200 270 x 250 6,1 BXPIMB605015-T01 600 x 500 x 150 570 x 450 15,5
BXPIMB304015-T01 300 x 400 x 150 270 x 350 6,5 BXPIMB605020-T01 600 x 500 x 200 570 x 450 16,0
BXPIMB304020-T01 300 x 400 x 200 270 x 350 7,4 BXPIMB605025-T01 600 x 500 x 250 570 x 450 17,8
BXPIMB304015-T01 400 x 300 x 150 370 x 250 6,8 BXPIMB605030-T01 600 x 500 x 300 570 x 450 19,4
BXPIMB403020-T01 400 x 300 x 200 370 x 250 7,4 BXPIMB606020-T01 600 x 600 x 200 570 x 550 21,4
BXPIMB404015-T01 400 x 400 x 150 370 x 350 8,2 BXPIMB606025-T01 600 x 600 x 250 570 x 550 23,2
BXPIMB404020-T01 400 x 400 x 200 370 x 350 9,6 BXPIMB606030-T01 600 x 600 x 300 570 x 550 25,2
BXPIMB404025-T01 400 x 400 x 250 370 x 350 12,0 BXPIMB606040-T01 600 x 600 x 400 570 x 550 30,1
BXPIMB406020-T01 400 x 600 x 200 370 x 550 12,9 BXPIMB608030-T01 600 x 800 x 300 570 x 750 32,8
BXPIMB406025-T01 400 x 600 x 250 370 x 550 14,3 BXPIMB705015-T01 700 x 500 x 150 670 x 450 19,4
BXPIMB406030-T01 400 x 600 x 300 370 x 550 15,4 BXPIMB705020-T01 700 x 500 x 200 670 x 450 21,5
BXPIMB503015-T01 500 x 300 x 150 470 x 250 8,1 BXPIMB705025-T01 700 x 500 x 250 670 x 450 22,4
BXPIMB503020-T01 500 x 300 x 200 470 x 250 9,0 BXPIMB705030-T01 700 x 500 x 300 670 x 450 27,0
BXPIMB503025-T01 500 x 300 x 250 470 x 250 10,0 BXPIMB804020-T01 800 x 400 x 200 770 x 350 21,2
BXPIMB504015-T01 500 x 400 x 150 470 x 350 10,8 BXPIMB804025-T01 800 x 400 x 250 770 x 350 22,4
BXPIMB504020-T01 500 x 400 x 200 470 x 350 11,4 BXPIMB804030-T01 800 x 400 x 300 770 x 350 28,0
BXPIMB504025-T01 500 x 400 x 250 470 x 350 12,5 BXPIMB806020-T01 800 x 600 x 200 770 x 550 27,9
BXPIMB504030-T01 500 x 400 x 300 470 x 350 13,0 BXPIMB806025-T01 800 x 600 x 250 770 x 550 30,2
BXPIMB505015-T01 500 x 500 x 150 470 x 450 12,3 BXPIMB806030-T01 800 x 600 x 300 770 x 550 32,8
BXPIMB505020-T01 500 x 500 x 200 470 x 450 13,6 BXPIMB806040-T01 800 x 600 x 400 770 x 550 34,0
BXPIMB505025-T01 500 x 500 x 250 470 x 450 14,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
temperatura de uso -25°C … +40°C

material
Acero laminado 
(opcional con puerta 
transparente)

grado de protección IP 66

resistencia al impacto IK 09/10

color RAL 7035

revestimiento
Revestimiento de laca de poliéster
endurecido, 80-120 μm, con 
protección UV

accesorio estándar

- Placa de fijación
- Tapas de entrada de cables
- Tornillos de fijación
- Llave de doble punta

aprobación
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series TREVA-INOX
Armario de pared

PUERTA CON CERRADURA DE ACERO
INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

La puerta de la serie Treva-INOX está fabricada en acero 
inoxidable de alta calidad (AISI 304L o AISI 316L) y 
proporciona una protección fiable contra las condiciones 
agresivas.

Gracias a la junta de poliuretano espumado, se garantiza 
la protección IP66.

PUERTA OPACA VS. PUERTA TRANSPARENTE

Tanto para AISI 304L como para AISI 316L, 
las cajas están disponibles con una puerta 
transparente opcional. De este modo, el usuario 
puede elegir entre los requisitos de calidad y 
la posibilidad de que las partes internas sean 
visibles desde el exterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Puerta opaca Puerta transparente

temperatura de uso -25°C … +40°C

material Acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L
Sellado de poliuretano

grado de protección IP 66

resistencia al impacto IK 08/09/10

revestimiento Escocés satinado 320

accesorio estándar

- Placa de fijación
- Tapas de entrada de cables
- Tornillos de fijación
- Llave de doble punta

aprobación
           

Puerta opaca

EXTERIOR
L x A x A (mm)

RESISTENCIA 
AL IMPACTO

PUERTA OPACA

Acero inoxidable AISI 304L PESO (kg) Acero inoxidable AISI 316L PESO (kg)

300 x 200 x 150 IK 08 BXPINX302015-TE04 3,90 BXPINX302015-TE16 4,45
300 x 250 x 150 IK 08 BXPINX302515-TE04 4,50 BXPINX302515-TE16 5,00
300 x 300 x 150 IK 08 BXPINX303015-TE04 5,25 BXPINX303015-TE16 5,20
400 x 300 x 200 IK 08 BXPINX403020-TE04 7,40 BXPINX403020-TE16 7,10
400 x 400 x 200 IK 10 BXPINX404020-TE04 9,35 BXPINX404020-TE16 9,14
400 x 600 x 200 IK 10 BXPINX406020-TE04 13,00 BXPINX406020-TE16 13,00
500 x 400 x 200 IK 10 BXPINX504020-TE04 10,95 BXPINX504020-TE16 10,00
500 x 400 x 250 IK 10 BXPINX504025-TE04 12,25 BXPINX504025-TE16 12,46
600 x 400 x 200 IK 10 BXPINX604020-TE04 13,35 BXPINX604020-TE16 14,00
600 x 500 x 250 IK 10 BXPINX605025-TE04 17,65 BXPINX605025-TE16 18,00
600 x 600 x 250 IK 10 BXPINX606025-TE04 22,70 BXPINX606025-TE16 23,00
700 x 500 x 250 IK 10 BXPINX705025-TE04 23,50 BXPINX705025-TE16 23,00
800 x 600 x 300 IK 10 BXPINX806030-TE04 31,55 BXPINX806030-TE16 31,35
800 x 800 x 300 IK 10 BXPINX808030-TE04 39,20 BXPINX808030-TE16 40,00

1000 x 800 x 300 IK 10 BXPINX1008030-TE04 48,00 BXPINX1008030-TE16 51,00
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series TREVA-INOX
Armario de pared

Puerta TransparentE

EXTERIOR
L x A x A (mm)

RESISTENCIA 
AL IMPACTO

PESO
(kg)

PUERTA TransparentE

Acero inoxidable AISI 304L Acero inoxidable AISI 316L

400 x 300 x 200 IK 08 6,81 BXPINXT403020-TE04 BXPINXT403020-TE16
400 x 400 x 200 IK 09 9,60 BXPINXT404020-TE04 BXPINXT404020-TE16
400 x 600 x 200 IK 09 13,00 BXPINXT406020-TE04 BXPINXT406020-TE16
500 x 400 x 200 IK 09 11,35 BXPINXT504020-TE04 BXPINXT504020-TE16
500 x 400 x 250 IK 09 12,56 BXPINXT504025-TE04 BXPINXT504025-TE16
600 x 400 x 200 IK 09 13,68 BXPINXT604020-TE04 BXPINXT604020-TE16
600 x 500 x 250 IK 09 17,81 BXPINXT605025-TE04 BXPINXT605025-TE16
600 x 600 x 250 IK 09 23,20 BXPINXT606025-TE04 BXPINXT606025-TE16
700 x 500 x 250 IK 09 21,75 BXPINXT705025-TE04 BXPINXT705025-TE16
800 x 600 x 300 IK 09 31,10 BXPINXT806030-TE04 BXPINXT806030-TE16
800 x 800 x 300 IK 09 38,35 BXPINXT808030-TE04 BXPINXT808030-TE16

1000 x 800 x 300 IK 09 51,35 BXPINXT1008030-TE04 BXPINXT1008030-TE16

Marco modular (Acero inoxidable) ARTÍCULO No. NÚMERO DE MÓDULOS PARA ARMARIO

BXPINXCH3025 2 x 8 BXPINX302515-TE**
BXPINXCH4030 3 x 11 BXPINX403020-TE**
BXPINXCH5040 3 x 16 BXPINX504020-TE**
BXPINXCH6040 4 x 16 BXPINX604020-TE**
BXPINXCH6060 4 x 26 BXPINX606025-TE**
BXPINXCH7050 5 x 22 BXPINX705025-TE**
BXPINXCH8060 4 x 26 - 1 x 24 BXPINX806030-TE**
BXPINXCH8080 5 x 38 BXPINX808030-TE**

Base de fijación (Acero inoxidable)
ARTÍCULO No. Dimensiones

A x A x D (mm)
PARA ARMARIO

BXPINXZCLA104020 100 x 400 x 200 BXPINXxx4020-TE**
BXPINXZCLA105025 100 x 500 x 250 BXPINXxx5025-TE**
BXPINXZCLA106020 100 x 600 x 200 BXPINXxx6020-TE**
BXPINXZCLA106025 100 x 600 x 250 BXPINXxx6025-TE**
BXPINXZCLA106030 100 x 600 x 300 BXPINXxx6030-TE**
BXPINXZCLA108030 100 x 800 x 300 BXPINXxx8030-TE**

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Cerradura de seguridad
Interbloqueo de puerta Soportes de fijación a pared

BXPI48383 BXPI48623

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Detalle del código de pedido del armario

B X P I N X x x y y z z - T E * *

Código del producto
Largo en cm

Ancho en cm
Alto en cm

04 =
16 =

Material
Acero inoxidable AISI 304L
Acero inoxidable AISI 316L

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Placa de fijación galvanizada Placa de fijación plana 
galvanizada

Placa de fijación 
perforada

Cubierta para lluvia
(Acero inoxidable)

Puerta interior
(Acero inoxidable)

BXPIPLxxyy BXPIPLBxxyy BXPIPLUxxyy BXPINXTEJyyzz BXPINXPINxxyy

Ejemplo:
Placa de fijación galvanizada
para Armario BXPINX302015-TE04 >> BXPIPL3020

http://www.boxexpert.de
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series TREVA-ATEX
Armario de pared

ACCESORIOS (opcional ,  pedir por separado)

Cerradura de seguridad Interbloqueo de puerta Soportes de fijación a pared Placa de fijación galvanizada

Puerta interior Cubierta para lluvia Marco modular Base de fijación

Dimensiones

ModelO EXTERIOR
L x A x A (mm)

NÚMERO DE 
CIERRES

PESO
(kg)

BXPIEX302015-T01 300 x 200 x 150 1 3,90
BXPIEX302515-T01 300 x 250 x 150 1 4,59
BXPIEX303015-T01 300 x 300 x 150 1 5,40
BXPIEX303020-T01 300 x 300 x 200 1 6,10
BXPIEX403020-T01 400 x 300 x 200 1 8,00
BXPIEX404020-T01 400 x 400 x 200 1 9,60
BXPIEX406020-T01 400 x 600 x 200 1 14,85
BXPIEX504020-T01 500 x 400 x 200 2 11,80
BXPIEX604020-T01 600 x 400 x 200 2 13,68
BXPIEX604025-T01 600 x 400 x 250 2 10,00
BXPIEX605025-T01 600 x 500 x 250 2 18,00
BXPIEX606025-T01 600 x 600 x 250 2 24,70
BXPIEX705025-T01 700 x 500 x 250 2 22,44
BXPIEX806030-T01 800 x 600 x 300 2 32,20
BXPIEX808030-T01 800 x 800 x 300 2 39,70
BXPIEX1008030-T01 1000 x 800 x 300 3 51,35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
temperatura de uso -25°C … +60°C

material
- �Acero laminado en frío         

(opcional: acero inoxidable)
- �Llave en zamak cromado

grado de protección IP 66

resistencia al impacto IK 10

color RAL 7035

revestimiento Revestimiento de laca 
epoxipoliéster endurecido

accesorio estándar
- Placa de fijación
- Tornillos de fijación
- Llave

aprobación
         

   

CUMPLE LA DIRECTIVA 2014/34/UE

Certificado por LOM: Armarios con junta de estanqueidad de poliuretano.
Normas UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7 y UNE-EN 60079-31.

Certificado por DEKRA: Armarios con junta de goma de silicona.
Normas: Normas CEI 60079-0, CEI 60079-31 y CEI 60079-7.

II 2G - Ex eb IIC Gb.
II 2D - Ex tb IIIC Db.

http://www.boxexpert.de
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series PERLE-ABS
Caja de bisagra de pared

PLACAS BRIDAS

Las cajas están equipadas con 
orificios para las bridas de los cables. 
Esto permite montar los cables por 
separado de la caja

BISAGRAS INTERNAS

Las cajas de la serie Perle-ABS ofrecen bisagras 
internas que no requieren mantenimiento ni se 
desgastan.

Las bisagras proporcionan una comodidad óptima 
para el usuario y ahorran tiempo y espacio.

Dimensiones

ModelO EXTERIOR
L x A x A (mm)

INTERIOR
L x A x A (mm)

PESO
(kg)

BXPFAG360270160-P01 360 x 270 x 160 340 x 250 x 150 2,42
BXPFAG540270160-P01 540 x 270 x 160 525 x 250 x 150 3,45
BXPFAG540360160-P01 540 x 360 x 160 525 x 345 x 150 4,18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
temperatura de uso -40°C … +80°C

material ABS
Sin halógenos, resistente a rayos UV

grado de protección IP 67

resistencia al impacto IK 10

inflamabilidad UL 94 HB

color RAL 7035

accesorio estándar - Tornillos de fijación
- Bisagra interna

aprobación
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Alster Elbe Fleet Hanse-KPL

Hanse-GLT Hanse-MBR Hanse-SNL Hanse-SNS

Hanse-SSR Michel Perle-ABS Perle-PC

St. Pauli Treva Treva-ATEX Treva-INOX
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