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DECKEL DRUCKVERSCHLUSSInstallationsgehäuse - Serie HANSE-MBR

TECHNISCHE MERKMALE

•  betriebstemperatur -15°C … +60°C
•  material ABS

Membrane: Gummi
•  schutzart IP 65
•  stossfestigkeit IK 06
•  farbe RAL 7035
•  standardzubehör Membraneinführung gegossen
•  zulassungen

      

ZUBEHÖR (Optional, separat bestellen)

•  Montageplatte

•   Montageschiene

Die Membraneinführungen bestehen 
aus synthetischem Kautschuk. Diese 
wurden mittels Co-Injektionsspritzguss 
mit dem Gehäusekunststoff verbunden, 
was zu einer hervorragenden Schutzart 
des Gehäuses führt.

ABMESSUNGEN - Deckel Druckverschluss

MODELL AUSSEN
L x B x H (mm)

GEWICHT
(kg) Ø MEMBRAN ANZAHL 

MEMBRANE

BXPMBR200 D65 x 40 0,06 23 4+2

BXPMBR210 D80 x 40 0,08 23 4+2

BXPMBR220 80 x 80 x 40 0,12 23 6+2

BXPMBR230 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10+2 B
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SCHRAUBVERSCHLUSSInstallationsgehäuse - Serie HANSE-MBR

TECHNISCHE MERKMALE

•  betriebstemperatur -15°C … +60°C
•  material ABS

Membrane: Gummi
•  schutzart IP 65/67
•  stossfestigkeit IK 07
•  farbe RAL 7035
•  standardzubehör - Membraneinführung gegossen

- Deckelschrauben
•  zulassungen

      

ABMESSUNGEN - Schraubverschluss

MODELL DECKEL AUSSEN
L x B x H (mm)

GEWICHT
(kg) Ø MEMBRAN ANZAHL 

MEMBRANE

BXPMBR250 Grau 150 x 110 x 70 0,22 29 10

BXPMBR260 Grau 190 x 145 x 70 0,37 37 10

BXPMBR270 Grau 243 x 190 x 90 0,45 37 12

BXPMBR280 Grau 243 x 190 x 110 0,83 37 12

BXPMBR290 Grau 150 x 110 x 135 0,34 29 10

BXPMBR291 Transparent 150 x 110 x 135 0,34 29 10

BXPMBR300 Grau 190 x 145 x 135 0,47 37 10

BXPMBR301 Transparent 190 x 145 x 135 0,47 37 10

BXPMBR310 Grau 243 x 190 x 155 0,87 37 12

BXPMBR311 Transparent 243 x 190 x 155 0,87 37 12

BXPMBR240 Grau 100 x 100 x 50 0,15 21/23/29 10+2

ZUBEHÖR (Optional, separat bestellen)

•  Montageplatte

•   Montageschiene

Die Membraneinführungen bestehen 
aus synthetischem Kautschuk. Diese 
wurden mittels Co-Injektionsspritzguss 
mit dem Gehäusekunststoff verbunden, 
was zu einer hervorragenden Schutzart 
des Gehäuses führt.
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