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Produktübersicht



SchaltSchränke

InStallatIonSgehäuSe

Hanse-KPL

•	 Schutzart	IP	66
•	 Metrische	Vorprägungen
•	 Inkl.	Dichteinsätze

•	 Integrierte	Anschlussklemmen
•	 Vereinfachte	Installation
•	 Diverse	Befestigungsdome

FLeeT

•	 Schutzart	IP	65
•	 Graue	oder	transparente	Tür
•	 Stoßfestigkeit	IK08
•	 Robuster	Kunststoffschaltschrank
•	 Optionales	Sicherheitsschloss
•	 Montageplatte	inkl.

PerLe PC

•	 Schutzart	IP	67
•	 Stoßfestigkeit	IK10
•	 Verschließbare	Tür

•	 Mitgelieferte	Montageplatte
•	 Diverse	Befestigungsdome
•	 Umfangreiches	Zubehör

PerLe aBs

•	 Schutzart	IP	67
•	 Stoßfestigkeit	IK10
•	 UV-Beständigkeit

•	 Innenliegende	Scharniere
•	 Diverse	Befestigungsdome
•	 Vorprägungen	für	Flanschplatten

Hanse-snL

•	 Schutzart	IP	55
•	 Stufennippel-Einführungen
•	 Selbstschneidende	Schrauben
•	 Vereinfachte	Installation
•	 Umfangreiches	Zubehör
•	 Diverse	Befestigungsdome

Hanse-MBr

•	 Schutzart	IP	65/67
•	 Eingespritzte	Membran-Einführungen
•	 2-Komponenten-Herstellung
•	 Vereinfachte	Installation
•	 Umfangreiches	Zubehör
•	 Diverse	Befestigungsdome

TreVa

•	 Schutzart	IP	66
•	 Robustes	Stahlblech	(IK09)
•	 Mitgelieferte	Kabelflanschplatte
•	 Spezielle	Polyesterbeschichtung
•	 Optionales	Sicherheitsschloss
•	 Umfangreiches	Zubehör

TreVa-InOX

•	 Schutzart	IP	66
•	 Edelstahl	AISI	304L	oder	316L
•	 Mitgelieferte	Kabelflanschplatte
•	 Beschichtung	satiniert	Scotch	320
•	 Optionales	Sicherheitsschloss
•	 Umfangreiches	Zubehör

TreVa-aTeX

•	 Schutzart	IP	66
•	 Robustes	Stahlblech	(IK09)
•	 Mitgelieferte	Kabelflanschplatte
•	 ATEX-Komponentenzertifizierung
•	 Optionales	Sicherheitsschloss
•	 Umfangreiches	Zubehör

Hanse-sns

•	 Schutzart	IP	55
•	 Vereinfachte	Installation
•	 Umfangreiches	Zubehöre
•	 Stufennippel-Einführungen
•	 Selbstschneidende	Schrauben
•	 Diverse	Befestigungsdome



InduStrIegehäuSe

sT. PauLI

•	 Schutzart	IP	65
•	 Graue	oder	transparente	Deckel
•	 Hochwertiges	Kunststoffgehäuse
•	 Optional	metrische	Vorprägungen
•	 Großflächiger	Gehäusedeckel
•	 Diverse	Befestigungsdome

MICHeL

•	 Schutzart	IP	66/67
•	 Graue	oder	transparente	Türen
•	 Modulares	Höhenkonzept
•	 Optional	metrische	Vorprägungen
•	 Diverse	Befestigungsdome
•	 Optimale	Raumnutzung

eLBe

•	 Schutzart	IP	65
•	 Hochwertiges	Design
•	 Kunststoffgehäuse

•	 Diverse	Größen
•	 Selbstformende	Schrauben
•	 UV-Beständigkeit

KOnTOr

•	 Verschiedene	Höheneinheiten
•	 Schwenkbare	Glastür
•	 Integriertes	Zylinderschloss

•	 Vorprägungen	zur	Kabelführung
•	 Optionale	Aktivbelüftung
•	 Galvanisierte	Profilschienen

19” ServerSchrank

Hanse-GLT

•	 Schutzart	IP	65
•	 Graue	oder	transparente	Deckel
•	 Hochwertiges	Kunststoffgehäuse

•	 Optional	hohe	Deckel
•	 Selbstschneidende	Schrauben
•	 Diverse	Befestigungsdome

aLsTer

•	 Schutzart	IP	66/67/68
•	 Stoßfestigkeit	IK09
•	 Aluminium-Druckguss

•	 Integrierte	Gewindebohrungen
•	 EMV-Basisschutz
•	 Hochwertige	Optik

Hanse-ssr

•	 Schutzart	IP	65
•	 Graue	oder	transparente	Deckel
•	 Hochwertiges	Kunststoffgehäuse

•	 Kunststoff-Scharnierschrauben
•	 Diverse	Befestigungsdome
•	 Umfangreiches	Zubehör



SIcherungS- und verteIlerkäSten

DIsBOX-Da

•	 Aufputz	Multimediaverteiler
•	 Schutzart	IP30
•	 2-42	Module
•	 Ohne	Tür,	offen	Bauweise
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Schutzabdeckungen	Module

DIsBOX-Xa

•	 Aufputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP40
•	 24-54	Module
•	 Weiße	Tür
•	 Integrierte	Schuko-Steckdose
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

DIsBOX-G

•	 Unterputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP40
•	 12-42	Module
•	 Weiße	oder	transparente	Tür
•	 Optionales	Sicherheitsschloss
•	 Sonderausführung	Mediaverteiler

DIsBOX-K

•	 Unterputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP40
•	 12-70	Module
•	 Weiße	Metalltür
•	 650°C	oder	850°C	Glühdrahttest
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

DIsBOX-T

•	 Aufputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP	40
•	 12-42	Module
•	 Weiße	oder	transparente	Tür
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

DIsBOX-Ma

•	 Aufputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP40
•	 8-54	Module

•	 Weiße	oder	transparente	Tür
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

DIsBOX-MT

•	 Unterputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP40
•	 8-54	Module

•	 Weiße	oder	transparente	Tür
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

DIsBOX-XT

•	 Unterputz	Multimediaverteiler
•	 Schutzart	IP40
•	 12-70	Module
•	 Metalltür	in	weiß
•	 Montageplatte
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

DIsBOX-DT

•	 Unterputz	Verteilerkasten
•	 Schutzart	IP40
•	 12-42	Module	

•	 Weiße	oder	transparente	Tür
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Optional	2-reihige	Klemmen

DIsBOX-F

•	 Aufputz	Feuchtraumverteiler
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

•	 Schutzart	IP65
•	 4-36	Module
•	 Transparente	Tür



VersCHrauBunG 
MessInG KOMPressIOn

VersCHrauBunG 
MessInG LaMeLLen

VersCHrauBunG 
MessInG aTeX

VersCHrauBunG eMV 
HOHe aBLeITsTröMe

VersCHrauBunG eMV 
eInFaCHe InsTaLLaTIOn

VersCHrauBunG aTeX 
ZuGenTLasTunG

eInFüHrunGsTüLLen 
GuMMI

enTwässerunGseLeMenT 
MessInG

VersCHrauBunG 
KunsTsTOFF

DruCKausGLeICHseLeMenT 
KunsTsTOFF

Zubehör IndIvIdualIsIerung 
und veredelung

 ▪ Farben & Formen
 ▪ Mechanische Bearbeitung
 ▪ Beschriftung & Gravur
 ▪ Sonderentwicklung
 ▪ Prototypenbau
 ▪ Komponenteneinbau
 ▪ Kabelkonfektionierung
 ▪ Verpackung

Wir bieten Ihnen vielfältige 
Möglichkeiten zur Individualisierung 
unserer Gehäuse. Unsere 
Dienstleistungen umfassen ein 
breites Spektrum an Modifikationen 
für jeden Einsatzzweck.

DruCKausGLeICHseLeMenT 
MessInG

DIsBOX-F

•	 Aufputz	Feuchtraumverteiler
•	 PE&N	Anschlussklemmen
•	 Optionales	Sicherheitsschloss

•	 Schutzart	IP65
•	 4-36	Module
•	 Transparente	Tür



Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

040-538092-255
040-538092-85
info@boxexpert.de

www.boxexpert.de
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